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Endurecedor para su mezcla con masillas de poliéster. Endurece rápidamente a temperatura ambiente una 
vez mezclado al 2,5% con las masillas de carrocero. 
 

 
 
 

• Mezclar la masilla con una proporción al 2,5% de endurecedor 

• Aplicar inmediatamente sobre la superficie a rellenar. 

• Dejar endurecer 25-30 minutos antes de lijar. 
 
 

 

 

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos, no constituyen la base para la determinación de 

especificaciones. 

 
 
 
 

• No pintar directamente sobre las masillas de poliéster (particularmente en caso de pintura azul o 
metalizada), utilizar un aparejo. 

• El producto posee una vida útil de un año desde el día de su fabricación si se conserva a menos de 
30ºC en su envase original sin abrir. 

 
 

 
 

14401  40 gramos 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha de revisión: 08.07.2021   

Propiedad Ud. Método Valor 

Color - 30093 Rojo 

Aspecto - 30093 Pasta  

Tiempo de gel (min)  30106 5 

DESCRIPCIÓN 
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 INDICACIONES DE USO 

 

REFERENCIAS Y CAPACIDADES 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

PRECAUCION 
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