
 
 

 
 

 

FICHA DE DATOS TÉCNICOS 
1/1 

 

CRC ANTI- SPATTER PASTE 
Antiproyecciones de soldadura pasta 

Ref. :  10457 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Grasa de prevención de proyecciones en la soldadura. CRC ANTI-SPATTER PASTE reduce 
la formación de depósitos de proyecciones de soldadura en las boquillas de soldadura, y 
previene la obstrucción de los equipos de soldadura automáticos y semi-automáticos. 

2. CARACTERÍSTICAS 
• Alarga la vida de las boquillas. 
• Aumenta la estabilidad del arco, asegurando el libre flujo de gas. 
• Uso económico, ahorrando tiempo y dinero. 
• Basado en resinas de hidrocarburos refinadas y aditivos. 
• Libre de silicona. 
• No contiene componentes halogenados. 
• 100% de producto activo, sin disolventes ni agua. 

3. APLICACIONES 
• Boquillas de pistolas de soldar. 
• Antorchas. 

• Soldaduras automáticas y 
semiautomáticas. 

4. INSTRUCCIONES 
• Sumergir la punta de la boquilla caliente dentro de la pasta. Repetir cuando sea 

necesario. 
• Usar solamente pequeñas cantidades de producto, un exceso de este podría atacar la 

boquilla. 
• Proveer una ventilación normal mientras se suelda. 
• Hojas de seguridad (MSDS) según la directiva EU 93/112 están disponibles para todos 

los productos CRC bajo pedido. 

5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin  propelente)  
Apariencia  : Grasa sólida de color azul-verde 
Gravedad específica (@ 20ºC) : 0,85 

6. EMBALAJE 
Bote : 12 x 500 ml. 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. 
La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden 
influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación.  Por este motivo le aconsejamos 
compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización.  Esta información está basada en experiencias 
fiables, pero es meramente indicativa. 
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de 
componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra 
página web:  www.crcind.com. 
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la 
versión actualizada para este producto. 
Versión : 10457 06 0701 03 
Fecha : 26 september 2003 

   

Manufactured by : 
CRC Industries Europe NV 
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium 
Tel  (32) (0) 52/45.60.11  Fax  (32) (0) 52/45.00.34 
www.crcind.com 


